
Come scegliere l’attrezzatura più efficiente per il tuo stabilimento 

La scelta dell’attrezzatura più efficiente per il tuo stabilimento si basa su tre parametri: sicurezza, 

ergonomia e produttività. Uno strumento adeguato non solo riduce i tempi di movimentazione, ma migliora 

il comfort dell’operatore e si integra perfettamente con l’ambiente di lavoro. 

Progettazione su misura: cosa serve sapere 

Ogni stabilimento ha esigenze specifiche e l’approccio su misura, permette di ottenere un’attrezzatura 

perfettamente allineata al proprio processo produttivo. La progettazione personalizzata consente di 

adattare l’attrezzatura stessa ai vincoli strutturali, ai tipi di oggetti da movimentare e alle caratteristiche 

operative del personale. 

Per avviare una progettazione efficace, è utile fornire alcune informazioni chiave: 

• Tipologia e dimensioni degli oggetti utilizzati (materiale, capacità, diametro, altezza)

• Numero medio degli articoli movimentati al giorno

• Altezza e direzione dello sversamento

• Tipologia del contenitore ricevente

• Ambiente di lavoro (standard, alimentare, chimico, ecc.)

• Necessità di automazioni particolari (traslazione elettrica, comandi remoti, ecc.)

Sollevamento elettrico o pneumatico 

Quando si ha la necessità di sollevare oggetti sopra un metro, movimentare carichi superiori ai 150 kg o 

gestire più di dieci unità al giorno, è fondamentale adottare carrelli dotati almeno di sollevamento elettrico o 

pneumatico. 

In questi casi, la movimentazione manuale risulterebbe non solo inefficiente ma anche rischiosa per 

l’operatore. L’esperienza sul campo conferma che la scelta ideale è orientarsi su modelli completamente 

elettrici cioè, dotati anche di traslazione automatizzata. 

Punti di presa e sversamento 

Per individuare il ribaltatore più adatto, occorre definire: 

• Punto di presa: da bancale o da terra. Il punto di presa indica la posizione in cui l’oggetto viene

prelevato: direttamente appoggiato sul pavimento, oppure da un bancale.

• Altezza di svuotamento/posizionamento: verifica l’altezza dei recipienti di destinazione. Questo

dato serve a determinare fino a quale quota l’articolo deve essere sollevato per essere svuotato nel

contenitore di destinazione, oppure posizionato nel suo punto di lavoro, evitando urti o versamenti

errati.

• Tipologia di rotazione: frontale o laterale. La direzione in cui l’oggetto viene ruotato influisce sulla

scelta del tipo di testa di ribaltamento e sull’ergonomia dell’intero processo.

Questi dati consentono di dimensionare correttamente larghezza, lunghezza, altezza di sollevamento e 

altezza dei piedi del carrello, garantendo adattabilità ai percorsi e alle postazioni di lavoro. 

Materiali in funzione dell’ambiente di lavoro 

L’ambiente di lavoro può richiedere materiali specifici. La scelta del materiale incide sui costi iniziali, ma 

evita manutenzioni straordinarie e fermi impianto. 

Как выбрать наиболее эффективное оборудование для вашего предприятия

Выбор наиболее эффективного оборудования для вашего предприятия основывается на трех 
параметрах: безопасность, эргономика и производительность. Подходящий инструмент не только 
сокращает время перемещения, но и повышает комфорт оператора и идеально вписывается в рабочую 
среду.

Проектирование на заказ: что нужно знать

Каждое предприятие предъявляет особые требования, и индивидуальный подход позволяет подобрать 
оборудование, идеально соответствующее его производственному процессу. Индивидуальное 
проектирование позволяет адаптировать само оборудование к конструктивным ограничениям, типам 
обрабатываемых объектов и особенностям работы персонала.

Чтобы начать эффективное проектирование, полезно предоставить некоторую ключевую информацию:

• Тип и размеры используемых объектов (материал, вместимость, диаметр, высота)

• Среднее количество обрабатываемых изделий в день

• Высота и направление выброса

• Тип принимающей ёмкости

• Рабочая среда (стандартная, пищевая, химическая и т.д.)

• Необходимость в специальных средствах автоматизации (электрический перевод, дистанционное 
управление и т.д.)

Электрический или пневматический подъем

Если вам нужно поднимать объекты на высоту более одного метра, обрабатывать грузы весом более 
150 кг или обрабатывать более десяти единиц техники в день, необходимо использовать погрузчики, 
оснащенные как минимум электрическим или пневматическим подъемником.
В таких случаях ручная перемещение будет не только неэффективной, но и рискованной для оператора. 
Опыт эксплуатации подтверждает, что идеальный выбор - это полностью электрические модели, то есть 
оснащенные автоматическим переводом.

Места отбора и разлива

Чтобы определить наиболее подходящий опрокидыватель, необходимо определить:

• Место отбора: с поддона или с земли. Точка отбора указывает на место, где объект забирается: 
непосредственно на полу или с паллеты.

• Высота опорожнения/размещения: проверяет высоту целевых контейнеров. Эти данные 
используются для определения того, на какую высоту необходимо поднять изделие для выгрузки 
в ёмкость назначения или установить его в рабочее положение, избегая ударов или неправильного 
налива.

• Тип вращения: фронтальное или боковое. Направление, в котором вращается объект, влияет на 
выбор типа наклоняемой головки и эргономику всего процесса.

Эти данные позволяют правильно определить ширину, длину, высоту подъема и высоту подножки 
погрузчика, что обеспечивает адаптацию к маршрутам и рабочим местам.

Материалы в соответствии с условиями работы

Для работы могут потребоваться специальные материалы. Выбор материала влияет на первоначальные 
затраты, но позволяет избежать необходимости в дополнительном обслуживании и простое.
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Questionario 

Tipo di carico da movimentare 

�  FUSTI

Tipo: �  Metallo �  Plastica �  Cartone

Apertura totale: �  Si �  No

Peso (kg): ______________________________ 

Diametro (mm): __________________________ 

Altezza (mm): ___________________________ 

Natura contenuto: ________________________ 

�  CASSONI/OGGETTI VARI

Tipo: �  Metallo �  Plastica �  Cartone �  Legno

�  Altro _________________________________

Peso (kg): ______________________________ 

Lunghezza (mm): ________________________ 

Larghezza (mm): _________________________ 

Altezza (mm): ___________________________ 

Natura contenuto: ________________________ 

�  BOBINE

Tipo: �  Metallo �  Film �  Carta

�  Altro: _________________________________

Peso (kg): ______________________________ 

Diametro esterno(mm): ____________________ 

Diametro interno(mm): ____________________ 

Altezza (mm): ___________________________ 

Tipo di movimentazione 

Azione: �  Sollevare �  Spostare �  Girare �  Svuotare �  Miscelare

Posizione del materiale da movimentare: �  A terra �  Su pallet �  Altro: ______________________

Dimensioni del pallet e quanti fusti/bobine ci sono sopra: _______________________________________ 

Altezza di presa minima e massima (mm): __________________________________________________ 

Altezza di sollevamento minima e massima (mm): ____________________________________________ 

Numero di movimentazioni giornaliere: ____________________________________________________ 

Tipo di attrezzatura: �  Carrello indipendente �  Per carrello elevatore �  Per paranco

Carrello indipendente: �  Manuale �  Con sollevamento pneumatico �  Con sollevamento elettrico

�  Completamente elettrico

Attrezzatura da applicare al carrello elevatore: �  Inforcabile �  A piastra porta forche

�  Manuale �  Idraulica

Attrezzatura per paranco: �  Manuale �  Automatica

Materiale di costruzione: �  Acciaio verniciato �  Acciaio inox AISI 304L

Ambiente di lavoro

Altezza porte (mm): _____________________ Larghezza porte (mm)___________________________ 

Altezza soffitto (mm): ____________________ Passaggi sotto macchina (mm): ___________________ 

Larghezza corsie (mm)___________________ Tipo di pavimentazione: _________________________ 

Zona Atex: � 2GD (Zona 1/21) � 3GD (Zona 2/22)� Nessuna

Опросный лист

Тип перемещаемого груза

БОЧКИ

Тип:   Металл   Пластмасса   Картон

Полная открытие:  Да  Нет

Вес (кг):  

Диаметр (мм):  

Высота (мм):  

Содержание:  

РАЗЛИЧНЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ/ОБЪЕКТЫ

Тип:  Металл  Пластмасса  Картон  Дерево

Прочее:  

Вес (кг):  

Длина (мм):  

Ширина (мм):  

Высота (мм):  

Содержание:  

КАТУШКИ

Тип:   Металл   Плёнка   Бумага

Прочее:  

Вес (кг):  

Диаметр (мм):  

Высота (мм):  

Содержание:  

Тип перемещения

Действие:   Поднять   Переместить   Повернуть   Опорожнить   Перемешать

Положение обрабатываемого материала:   На земле   На поддоне   Другое:  

Размер поддона и количество бочек/катушек на нем:  

Минимальная и максимальная высота отбора (мм):  

Минимальная и максимальная высота подъема (мм):  

Количество ежедневных перемещений:  

Тип оборудования:   Отдельно стоящая тележка   Для вилочного погрузчика   Для лебёдки

Отдельно стоящая тележка:   Ручная   С пневматическим подъемом   С электрическим подъемом

  Полностью электрическая

Оборудование, устанавливаемое на вилочный погрузчик:   Поднимается вилами   Вилочная пластина

  Ручная   Гидравлическая

Оборудование для лебёдки:   Ручная   Автоматическое

Материал изготовления:   Окрашенная сталь   Нержавеющая сталь AISI 304L

Рабочая среда

Высота двери (мм):    Ширина двери (мм)  

Высота потолка (мм):    Проходы под машиной (мм):  

Ширина колеи (мм):    Тип напольного покрытия:  

Зона Atex:   Нет   2GD (зона 1/21)   3GD (зона 2/22)



Nella misura del possibile si richiedono foto dell’ambiente di lavoro, in cui si veda dove è posizionato il 
carico da movimentare e dove deve essere collocato/svuotato. 

Note 

Disegno 

Con questi dati, il nostro ufficio tecnico potrà sviluppare una soluzione su misura, in grado di garantire 

sicurezza, ergonomia ed efficienza, perfettamente integrata nel Vostro contesto operativo. 

Dati aziendali
Società: ___________________________________ N° Telefono: _____________________
Contatto: __________________________________ N° Cellulare: _____________________
Città: _____________________________________ Cap: ___________________________
Mail: ______________________________________  Paese: __________________________

Potete inviare il questionario compilato a:  commerciale@veabitalia.com

По возможности необходимо предоставить фотографии рабочего места с указанием места 
расположения обрабатываемого груза и места его размещения/очистки.

Примечания

Заполненную анкету можно отправить по адресу: commerciale@veabitalia.com

На основе этих данных наш технический отдел сможет разработать индивидуальное решение, 
гарантирующее безопасность, эргономичность и эффективность, идеально интегрированное в вашу 
рабочую среду.

Чертёж

Данные о компании
Компания:    № телефона:  
Контакт:    № сотового телефона:  
Город:    Почтовый индекс:  
Почта:    Страна:  
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